
REMOTE PRODUCTION



DÉFINITION

La Remote Production consiste à produire des contenus sur différents sites 
tout en diminuant les coûts de captation. 
Pour cela, nous équipons le lieu de production du strict nécessaire (caméras, 
pieds et micros) avec les techniciens associés et nous envoyons tous les 
signaux provenant de ces appareils dans notre e-régie pour assurer la 
réalisation de votre événement comme pour une captation classique.

100 KG 

1 seule prise 
      230 V

100% sur batterie

Installation rapide HD / UHD

Economies
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CAPTA PROD 
Régie mobile

4G/5G KA-SAT

Fibre • Réalisation 
• Habillage 
• Ralenti 
• Commentaires

internet

Site de tournage : 
• caméras 
• micros 
• transmission 
• intercom

Diffuseurs 
(chaînes TV,  
plateformes)



ÉQUIPEMENTS SUR SITE

Caméras 

4 Blackmagic URSA Broadcast
• Moniteur plateau 
• optiques grand angle, 22x et 40x 
• Report de zoom / focus 
• Pied Cartoni (Focus, Laser ou 

Master) 
• Alimentation électrique ou batterie 

V-Mount (5 heures d’autonomie) 
• Control CCU depuis l’e-régie 
• Tally 

AUDIO

• 4 Sennheiser MKH 416 
• 4 Sennheiser SKP 100 
• 5 Sennheiser 100 G3 
• 1 perche 
• Kit de fixation

INTERCOM 

UNITY INTERCOM
• 4 devices + casques 
• 6 canaux 
• 6 users (dont 2 users libres) 
• Interconnexion avec RTS ODIN 

en e-régie 

TRANSMISSION 

Système de transmission 
encodeur / décodeur 
contribution avec technologie 
bonding

• SD/HD 
• 3G/4G/Ethernet/Wifi 
• SDI / HDMI

3 caméras motorisées Panasonic HE130
• remote AW-RP40  

2 Blackmagic Micro Cinema Camera
• Control CCU depuis le CAPTA CENTER 
• Tally 
• Sur batterie 



CAPTA-CENTER

interphonie 

Matrice RTS ODIN
• 16 canaux 
• 8 panels d’ordre 
• Interconnexion avec Unity Intercom 
• insert téléphonique hybride (RTC /

VOIP) 
• insert téléphonique RNIS Scoop 3

RÉCEPTION DES FLUX 

4 serveurs 4 canaux HD-SDI

• 16 sorties SDI synchronisées 
• alimentation redondée 
• réception H.264/HEVC jusqu’à 

20 Mbps par canal 
• Upgradable 4K 
• 8 dé-embeddeurs audio

DIFFUSION 

• Connexion avec les principaux 
fournisseurs  

• Connexion avec le client en direct 
possible 

• Envoi d’un ou plusieurs flux 

Post-COm 

2 Glensound Inferno 
• 8 canaux Dante 
• 2 casques HMD-26 II 

2 SCV PUPCO
• 5 entrées analogiques

Mélangeur 

BMD ATEM Production Studio 4K 
12G - 2 M/E

• 20 entrées - 16 sorties - 6 AUX 
• 2 Multiviews 
• signaux 1,5G, 3G, 6G et 12G 
• tally

SERVEURS 

EVS LSM XT 6 Canaux (Slow 
motion)
 
MOVIE RECORDER
• 8 canaux d’enregistrements HD 
• enregistrement commutations 

mélangeur pour la post-
production (FCPX et Premiere) 

• enregistrement avec livraison 
sur clé USB ou cloud 

ONTHEAIR 
• 2 canaux serveurs multi-formats 

(pour lecture médias)

CONSOLE AUDIO

Roland M-200i
• 32 entrées 
• 16 faders 
• 8 aux 
• 8 matrices 
• 2 stage box 16 I/O 
• 2 stage box 8 I/O 
• liaison dédiée entre chaque 

périphérique 



www.captaprod.fr

http://www.captaprod.fr
http://www.captaprod.fr

